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Ausschreibung DELTA®-FASSADE/DELTA®-FASSADE PLUS

	......... m²
	DELTA®-FASSADE (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, D-58311 Herdecke) als diffusionsoffene und dauerhaft UV-beständige Fassadenbahn aus Polyestervlies mit Spezialbeschichtung liefern und hinter die Fassade mit bis zu 2 cm breiten Fugen, verlegen.

Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammer.

Flächengewicht

ca. 200 g/m²

Reißkraft

ca. 250 N/5 cm in beide Richtungen
Brandklasse

B2 nach DIN 4102

Sd-Wert 

ca. 0,02 m



	......... m²
	DELTA®-FASSADE PLUS (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, D-58311 Herdecke) als diffusionsoffene und dauerhaft UV-beständige Fassadenbahn aus Polyestervlies mit Spezialbeschichtung und integriertem Selbstkleberand liefern und hinter die Fassade mit bis zu 2 cm breiten Fugen, verlegen.

Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammer.

Flächengewicht

ca. 200 g/m²

Reißkraft

ca. 250 N/5 cm in beide Richtungen
Brandklasse

B2 nach DIN 4102

Sd-Wert 

ca. 0,02 m



	......... m
	Anschlüsse und Überlappungen mit Kartuschenkleber DELTA®-THAN winddicht verkleben.


