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Ausschreibung DELTA®-REFLEX / DELTA®-REFLEX PLUS

	......... m²
	DELTA®-REFLEX (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfsperre gemäß DIN 4108 und Herstellervorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Mehrschichtfolie aus Polyester mit Alubeschichtung und Polyethylen, gitterverstärkt.

Flächengewicht
ca. 180 g/m²

Reißkraft 
450 N/5 cm nach DIN EN 12311

Brandklasse
B1 nach DIN 4102

Sd-Wert
über 100m

Bei der Verlegung besonders zu beachten:

1. Höhenüberdeckung mind. 150 mm.

2. Seitenüberdeckung mind. 200 mm.

Die Seitenüberdeckung muss immer auf dem Sparren erfolgen.

3. Überlappungen sind luftdicht zu überkleben mit 10 cm breitem DELTA®-POLY-BAND (DIN 4108-7).

4. Alle Anschlüsse und Durchbrüche sind luftdicht herzustellen (DIN 4108-7).



	......... m²
	DELTA®-REFLEX PLUS (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfsperre gemäß DIN 4108 und Herstellervorschrift auf der Raumseite der Dämmschicht verlegen. Mehrschichtfolie aus Polyester mit Alubeschichtung und Polyethylen, gitterverstärkt. Mit integriertem Selbstkleberand.

Flächengewicht
ca. 180 g/m²

Reißkraft 
450 N/5 cm nach DIN EN 12311 

Brandklasse
B1 nach DIN 4102

Sd-Wert
über 100m

Bei der Verlegung besonders zu beachten:

1. Höhenüberdeckung mind. 150 mm.

2. Seitenüberdeckung mind. 200 mm.

Die Seitenüberdeckung muss immer auf dem Sparren erfolgen.

3. Überlappungen sind luftdicht zu überkleben mit 10 cm breitem DELTA®-POLY-BAND (DIN 4108-7).



	......... m
	Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. mit DELTA®-TIXX luftdicht herstellen.



	......... m
	Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. mit Klemmleisten und DELTA®-KOM-BAND luftdicht herstellen.



	......... m
	Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. mit DELTA®-FLEXX-BAND herstellen und luftdicht einputzen.



	......... Stück
	Wohnraum-Dachfenster luftdicht anschließen.




